Farben

1. Viellja Castilla 2. Rojo (Naturrot) 3. Mistral
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Teja Curva
Monch Nonne Halbschale - 34 Stuck / m=2



Technische Daten Formteile & Zubehor

Teja Curva 40cm
Bedarf / Ifm der Halbschale Gesamt 12 Stck.
Bedarf / gm des Ziegels (Oberschale) 17 Stck.

Bedarf / gm des Ziegels (Unterschale) 17 Stck.

Bedarf / gm gesamt 34 Stck.
Gewicht / Stck. 1,65 kg
Lattung 350 - 360 mm
Material Gebrannter Ton
Palettenart Einweg
Palettengewicht 970 kg
Paletteninhalt 588 Stck.
Regeldachneigung 16°
Ziegelbreite oben (konisch) 173 mm
Ziegelbreite unten (konisch) 120 mm
Ziegellange 400 mm

Abstand oberste Latte zum
Firstscheitelpunkt:20 mm

Ober- und Unterschalen

Traufiiberstand:
85 mm

Lattungsabstand:
1/1 Ziegel: 360 mm

Abstand Traufe zu erster Latte:
1/1 Ziegel: 315 mm
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Oberschale Unterschale

DeckmaRe sind an der Baustelle zu ermitteln. Alle Angaben sind ca. MaRe. Anderungen vorbehalten.



