
Farben

1. Castelviel 2. Rose 3. Flammé languedoc

4. Cathedrale 5. Pastel occitan 6. Panache

7. Vieille terre 8. Pays d´OC 9. Vieux midi

10. Rouge

DC12
Romanischer Tondachziegel - 12 Stück / m²

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen / Germany
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Traufüberstand:
85 mm

Flächenziegel

Firstanschlussziegel

Abstand oberste Latte zum
Firstscheitelpunkt: 70 mm

Lattungsabstand:
1/1 Ziegel: 370 mm
3/4 Ziegel: 280 mm

Abstand Traufe zu erster Latte:
1/1 Ziegel: 320 mm

Lattung für Firstanschlussziegel:
1/1 Ziegel: 370 mm
3/4 Ziegel: 280 mm

DC12

360 mm225 mm290 mm

130 mm

Ortgang links Ortgang rechts
Halber ZiegelFlächenziegel

Formteile & Zubehör

First-/Gratziegel 
ANr.: 312XG
Gewicht: 4.60 Kg
Bedarf: 2.50 je lfm

First-/Gratanfänger 
ANr.: 452XG
Gewicht: 4.00 Kg

Firstschild
ANr.: 38XG
Gewicht: 2.50 Kg

1/1 Firstanschlussziegel
ANr.: 53DG
Gewicht: 4.40 Kg
Bedarf: 4.50 je lfm

3/4 Firstanschlussziegel
ANr.: 553DG
Gewicht: 3.20 Kg
Bedarf: 4.50 je lfm

1/1 längshalber Firstanschlussziegel
ANr.: 58DG
Gewicht: 2.80 Kg

3/4 längshalber Firstanschlussziegel
ANr.: 556DG
Gewicht: 2.10 Kg

Ortgang rund links
ANr.: 9XG
Gewicht: 3.30 Kg
Bedarf: 2.70 je lfm

Ortgang rund rechts
ANr.: 10XG
Gewicht: 3.30 Kg
Bedarf: 2.70 je lfm

3/4 Ziegel
ANr.: 2DG
Gewicht: 3.10 Kg
Bedarf: 4.50 je lfm

1/1 Doppelwulstziegel
ANr.: 15DG
Gewicht: 5.00 Kg
Bedarf: 2.70 je lfm

3/4 Doppelwulstziegel
ANr.: 251DG
Gewicht: 3.90 Kg

Grundpfanne (150 mm)
ANr.: 65DG
Gewicht: 3.70 Kg

Hut f. Grundpfanne (150mm)
ANr.: 66XG
Gewicht: 3.80 Kg

Verlängerung f. Grundpfanne
ANr.: 67XG
Gewicht: 6.00 Kg

Sanitärlüfter o. Flexschlauch 125mm
ANr.: 16414
Gewicht: 4.00 Kg

Antennenziegel
ANr.: 16384
Gewicht: 4.00 Kg

Thermendurchgang
ANr.: 18272
Gewicht: 4.00 Kg

Solardurchgangsziegel DN70
ANr.: 18265
Gewicht: 4.00 Kg

Flächenlüfter
ANr.: 61DG
Gewicht: 3.60 Kg

Traufzierelement Mönch
ANr.: 731CVDG
Gewicht: 2.30 Kg
Bedarf: 4.50 je lfm

Traufzierelement Nonne
ANr.: 731CRDG
Gewicht: 2.20 Kg
Bedarf: 4.50 je lfm

Walmkappe 3er
ANr.: 46XG
Gewicht: 3.70 Kg

Walmkappe 4er
ANr.: 47XG
Gewicht: 3.50 Kg

Pinienzapfen ou pigne
ANr.: 48XG
Gewicht: 2.00 Kg

Zierspitze en épi
ANr.: 49XG
Gewicht: 2.40 Kg

Firstklammern
ANr.: 501XG
Gewicht: 0.10 Kg

Sturmklammern (gpr. FOS)
ANr.: 45500272
Gewicht: 0.10 Kg

Traufkamm
ANr.: 69XG
Gewicht: 0.10 Kg
Bedarf: 1.00 je lfm

Gratband Vließ farbig (350mm)
ANr.: 13369
Gewicht: 1.00 Kg
Bedarf: 5.00 je lfm

Flexschlauch (DN125) mit Reduzierung
ANr.: 30
Gewicht: 1.00 Kg

Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Alle Angaben sind ca. Maße. Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Ausrichtung des Dachziegels Linksdecker

Dachziegelbedarf / qm 12 Stck.

Dachziegelbreite 281 mm

Dachziegelgewicht / qm 46,80 kg

Dachziegelgewicht / Stck 3,90 kg

Dachziegellänge 445 mm

Deckbreite ca. 220-230 mm

Lattung ca. 365-375 mm

Material Gebrannter Ton

Palettenart Einweg

Palettengewicht 720 kg

Paletteninhalt 180 Stck.

Regeldachneigung 16°


