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1. Sablé champagne 2. Sablé bourgogne 3. Sablé Normand
4. Brun 5. Panache d Automne
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Technische Daten

Bedarf / gm des Ziegels
Deckbreite

Gewicht / gm

Gewicht / Stck.

Lattung des Ziegels

59-65 Stck.
170 mm
ca. 63,00 kg
1,05 kg
90-100 mm

Formteile & Zubehor

P Vv

Material Gebrannter Ton First-/Gratziegel First-/Gratanfanger Firstscheibe Kehleinleger Ortgang gerade links
ANr.: 31XLB ANr.: 393XL ANr.: 365XLB ANr.: 85XLP ANr.: 201XLP

Palettenart Einweg Gewicht: 4.00 Kg Gewicht: 3.60 Kg Gewicht: 4.60 Kg Gewicht: 1.70 Kg Gewicht: 1.90 Kg
Bedarf: 2.50 je Ifm Bedarf: 11.00 je Ifm Bedarf: 6.00 je Ifm

Palettengewicht 1010 kg %

Paletteninhalt 960 Stck.

Regeldachneigung 852

Ziegelbreite 170 mm

Ziegellange 270 mm

Grand Cru Ecaille
Ortgang gerade rechts Grundpfanne 3tlg. (100mm) Hut f. Grundpfanne (100mm) Flichenliifter Firstplatte
ANF.: 202XLP ANr.: 62GE AN.: 63XL ANr.: 613GE ANr.: 831GE
Gewicht: 1.90 Kg Gewicht: 5.10 Kg Gewicht: 1.50 Kg Gewicht: 1.30 Kg Gewicht: 0.80 Kg
Bedarf: 6.00 je Ifm Bedarf: 6.00 je Ifm
Abstand oberste Latte zum
Firstscheitelpunkt:60 mm
Traufplatte Walmkappe 3er spitz Walmkappe 4er spitz Basis f. Zierspitze Zierspitze
ANr.: 831GE ANr.: 462XL ANr.: 465XL ANr.: 482XL ANr.: 483XL
N . Gewicht: 0.80 Kg Gewicht: 3.40 Kg Gewicht: 3.40 Kg Gewicht: 3.90 Kg Gewicht: 3.90 Kg
Flachenziegel Bedarf: 6.00 je Ifm
Traufiiberstand:
60 mm

(DN125) mit ierung
ANr.: 30
Gewicht: 1.00 Kg

Lattungsabstand:
1/1 Ziegel: 95 mm

Abstand Traufe zu erster Latte:
1/1 Ziegel: 190 mm
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Ortgang

DeckmaBe sind an der Baustelle zu ermitteln. Alle Angaben sind ca. MaBe. Anderungen vorbehalten.



