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Technische Daten

Ausrichtung des Dachziegels

Dachziegelbedarf / gm
Dachziegelbreite
Dachziegelgewicht / gm

Dachziegelgewicht / Stck

Linksdecker
12 Stck.
300 mm
46,8 kg

3,9 kg

Dachziegellange
Deckbreite
Lattung

Material
Palettenart
Palettengewicht
Paletteninhalt

Regeldachneigung

Traufuiberstand:
850 mm

458 mm

ca. 200 - 220 mm
ca. 370 - 390 mm
Gebrannter Ton
Einweg

936 kg

240 Stck.

16,7°

Abstand oberste Latte zum
Firstscheitelpunkt: 70 mm

Firstanschlussziegel

Flachenziegel

Lattungsabstand:

Abstand Traufe zu erster Latte:
1/1 Ziegel: 325 mm

1/2 Ziegel: 125 mm

Lattung fur Firstanschlussziegel:
1/1 Ziegel: 380 mm

1/2 Ziegel: 190 mm

1/1 Ziegel: 380 mm

1/2 Ziegel: 190 mm

Latitude

210 mm " 320 mm N
= < >
=
150 mm | | |
Doppelwulstziegel
Flachenziegel
Ortgang links Ortgang rechts
Lattung fir Firstanschlussziegel:
1/1 Ziegel: 380 mm
1/2 Ziegel: 190 mm
Lattungsabstand:

Pultziegel

20 mm

DeckmaRe sind an der Baustelle zu ermitteln. Alle Angaben sind ca. MaRe. Anderungen vorbehalten.

1/1 Ziegel: 380 mm

1/2 Ziegel: 190 mm

Formteile & Zubehor

First-/Gratziegel First-/Gratanfanger

ANr.: 291XT ANr.: 391XT
Gewicht: 3.70 Kg
Bedarf: 2.50 je Ifm

Gewicht: 2.70 Kg

ortgang rund links Ortgang rund rechts
ANr.: 13LC ANr.: 14LC

Gewicht: 3.00 Kg Gewicht: 3.00 Kg
Bedarf: 2.60 je Ifm Bedarf: 2.60 je Ifm

¥

Ortganganfanger gerade rechts 172 Ziegel
ANr.: 278XT ANr.: 3LD
Gewicht: 1.70 Kg Gewicht: 1.80 Kg

Bedarf: 4.70 je Ifm

Sanitarlufter o. Flexschlauch 125mm Antennenziegel
ANr.: 15110 ANr.: 16285
Gewicht: 3.90 Kg Gewicht: 3.90 Kg

Pultziegel Pultanfanger links
ANr.: 182XT ANr.: 262XT
Gewicht: 2.70 Kg Gewicht: 2.60 Kg
Bedarf: 2.50 je Ifm

Pinienzapfen pomme de pin Zierspitze aiguille
ANr.: 491XT ANr.: 494XT
Gewicht: 2.20 Kg Gewicht: 3.10 Kg

Gratband VlieR farbig (350mm)
ANr.: 13369 ANr.: 30

Flexschlauch (DN125) mit Reduzierung

Gewicht: 1.00 Kg
Bedarf: 5.00 je Ifm

Gewicht: 1.00 Kg

Firstschild 1/1 Firstanschlussziegel 1/1 Doppelwulst-Firstanschlussz.
ANr.: 53LD ANr.: 552LD

Gewicht: 3.90 Kg Gewicht: 4.90 Kg

Bedarf: 3.80 je Ifm Bedarf: 4.70 je Ifm
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Ortgang gerade links Ortgang gerade rechts Ortganganfanger gerade links
ANr.: 21XT ANr.: 22XT ANr.: 268XT
Gewicht: 1.70 Kg

<

1/1 Doppelwulstziegel + Clip Grundpfanne (130 mm) Hut f. Grundpfanne (130mm)
ANr.: 151LD ANF.: 641LD ANF.: 62XT

Gewicht: 5.30 Kg Gewicht: 3.80 Kg Gewicht: 4.00 Kg

Bedarf: 2.60 je Ifm

Bedarf: 2.60 je Ifm Bedarf: 2.60 je Ifm

Thermendurchgang Solardurchgangsziegel DN70 Flachenlifter
ANr.: 18296 ANr.: 18104 ANr.: 61LD
Gewicht: 3.90 Kg Gewicht: 3.90 Kg Gewicht: 4.10 Kg

Pultanfanger rechts Walmkappe 3er Walmkappe 4er
ANF.

Gewicht: 2.60 Kg

72XT ANr.: 485XT ANr.: 488XT
Gewicht: 2.20 Kg

Gewicht: 3.70 Kg
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Firstklammern Sturmklammern (gpr. FOS) Traufkamm

ANr.: 503XT ANr.: 455005 72-2 ANr.: 69XT

Gewicht: 0.10 Kg Gewicht: 0.10 Kg
Bedarf: 1.00 je Ifm



