Farben

3. Natural

4. Weathered 5. Dark Earth

DIN EN 1304
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DIN EN 538
Frostbestédndig nach

DIN EN 1024 DIN EN 539-2
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Technische Daten Formteile & Zubehor

Ausrichtung Rechtsdecker

Bedarf / gm des Ziegels 17,5 Stck. c .

Deckbreite 204 mm - ' _

Gewicht / qm 39,0 kg w

Gewicht / Stck. 2,2 kg

Lattung des Ziegels 267 mm . ... . rst-/GratziegelRund  First- 1 Winl
ANr.. 111111

Material Gebrannter Ton :

Palettenart Einweg

Palettengewicht 1070 kg

Paletteninhalt 480 Stck.

Regeldachneigung 30°

Ziegelbreite 241 mm

Ziegellange 343 mm Old Cou ntry

ANr.: 15196

Abstand oberste Latte zum
Firstscheitelpunkt:

Traufiiberstand:

\ Lattungsabstand:
/ b i

Abstand Traufe zu erster Latte:

6\

Flachenziege
Halber Ziegel
Ortgang links Ortgang rechts

DeckmaBe sind an der Baustelle zu ermitteln. Alle Angaben sind ca. MaBe. Anderungen vorbehalten.



