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Verarbeitung von Riemchen mit Fugen

Folgendes Equipment sollten Sie dazu bereithalten:
• Wasserwaage
• Kleber
• Fugenmasse
• Flex mit Steintrennscheibe
• Kelle + Zahnspachtel (mittel)
• Spritztüte 
• Handschuhe
• Schutzbrille
• Pinsel / Fugeisen
• Handfeger und Drahtbürste 
• Halterungsschrauben
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Schritt 2:
Befreien Sie den Untergrund von Schmutz und 
Staub.

Bei sandigen oder stark saugenden Ober-
fl ächen sollte eine Grundierung verwendet 
werden.

Hinweise:

Riemchen können mit 
einer handelsüblichen 
Flex zugeschnitten 
werden. 

Außenecken können 
mit verfügbaren Eck-
stücken ausgebildet 
werden.

Die verschiedenen 
Formate und Farben 
(wenn vorhanden) sind 
bereits in den Kartons 
gemischt.

Schritt 1:
Legen Sie die Riemchen zunächst trocken aus. 
Die Fugenbreite varriert je nach Geschmack 
und kann dabei frei gewählt (1-4 cm je nach 
Optik).
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Schritt 5:
Tragen Sie den Kleber mit dem Zahnspachtel 
auch auf die Rückseite des Riemchens auf.

Schritt 6:
Setzen Sie das Riemchen in das Kleberbett 
und drücken Sie es an. 
Größere Riemchen können mit Halterungs-
schrauben befestigt werden. 
Nachdem Sie die Riemchen angebracht haben 
lassen Sie den Kleber 24 Stunden aushärten.

Schritt 8:
Spritzen Sie die Fugenmasse mit der Spritz-
tüte in die Fugen und streichen Sie diese 
anschließend mit einem Pinsel oder Fugen- 
eisen glatt.
Fugenreste entfernen Sie direkt mit einem 
nassen Schwamm.

Schritt 4:
Tragen Sie den Kleber mit dem Zahnspachtel 
auf den Untergrund auf.

Arbeiten Sie hier in Quadratmeterabschnitten. 

Schritt 3:
Befreien Sie das Riemchen von Schmutz und 
Staub mit Handfeger und Drahtbürste.

Schritt 7:
Rühren Sie die Fugenmasse an und füllen Sie 
diese in die Spritztüte.


