
Farben

1. Castelviel vieux pays 2. Panache vieux pays 3. Vieille terre vieux pays 4. Manoir

5. Cathedrale 6. Vieilli terre 7. Medievale 8. Vieux midi

9. Panache 10. Castelviel 11. Flammé languedoc 12. Rouge

13. Brun violet vieux pays 14. Flamme Languedoc Masse 15. Tabac 16. Brune

Languedocienne
Mönch Nonne Halbschale - 25 Stück / m²

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen / Germany
Tel.: +49 (0) 4489 40494 - 00
Fax: +49 (0) 4489 40494 - 20
Info@Rimini-Baustoffe.de
www.Rimini-Baustoffe.de



Traufüberstand:
85 mm

Ober- und Unterschalen

Abstand oberste Latte zum
Firstscheitelpunkt:20 mm

Lattungsabstand:
1/1 Ziegel: 345 mm

Abstand Traufe zu erster Latte:
1/1 Ziegel: 315 mm

210 mm

Oberschale Unterschale

Formteile & Zubehör

First-/Gratziegel
ANr.: 28XG
Gewicht: 4.30 Kg
Bedarf: 2.20 je lfm

First-/Gratanfänger
ANr.: 45XG
Gewicht: 3.50 Kg

Firstanfangsscheibe
ANr.: 41XG
Gewicht: 5.40 Kg

Firstendscheibe
ANr.: 42XG
Gewicht: 5.80 Kg

Grundpfanne 3tlg. (100mm)
ANr.: 62CL
Gewicht: 4.00 Kg

Hut f. Grundpfanne (100mm)
ANr.: 63XG
Gewicht: 1.60 Kg

Verlängerung f. Dunstrohr
ANr.: 64XG
Gewicht: 3.70 Kg

Flächenlüfter
ANr.: 61CE
Gewicht: 2.70 Kg

Walmkappe 3er
ANr.: 46XG
Gewicht: 3.70 Kg

Walmkappe 4er
ANr.: 47XG
Gewicht: 3.50 Kg

Pinienzapfen ou pigne
ANr.: 48XG
Gewicht: 2.00 Kg

Zierspitze epi
ANr.: 49XG
Gewicht: 2.40 Kg

Firstklammern
ANr.: 502XG
Gewicht: 0.10 Kg

Sturmklammern
ANr.: 9903XG
Gewicht: 0.10 Kg

Traufkamm
ANr.: 69XG
Gewicht: 1.00 Kg
Bedarf: 1.00 je lfm

Gratband Vließ farbig (350mm)
ANr.: 13369
Gewicht: 1.00 Kg
Bedarf: 5.00 je lfm

Flexschlauch (DN125) mit Reduzierung
ANr.: 30
Gewicht: 1.00 Kg

Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Alle Angaben sind ca. Maße. Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Languedocienne Oberschale (Mönch) Unterschale (Nonne)

Bedarf / lfm der Halbschale Gesamt 8 Stck.

Bedarf / qm der Halbschale 12,5 Stck. 12,5 Stck.

Bedarf / qm gesamt 25 Stck.

Gewicht  / qm 32,50 kg 32,50 kg

Gewicht  / Stck. 2,60 kg 2,60 kg

Lattung des Ziegels 330-360 mm 330-360 mm

Material Gebrannter Ton Gebrannter Ton

Palettenart Einweg Einweg

Palettengewicht 660 kg 465 kg

Paletteninhalt 250 Stck. 175 Stck.

Regeldachneigung 16° 16°

Ziegelbreite oben (konisch) 210 mm 170 mm

Ziegelbreite unten (konisch) 170 mm 210 mm

Ziegellänge 500 mm 500 mm


