Farben

1. Adige (Strohgelb)

4. Visconteo 5. Rosso 6. Dolomite

- Durch FOS DIN EN 1304
gepriifte DIN EN 539-1
Verklammerung DIN EN 539-2
nach
Frostestanggnacn  mach DINEN DTN EN 538
DIN EN 539-2 14437

Rimini Baustoffe GmbH

e e San Marco Evolution

Tel.: +49 (0) 4489 40494 - 00 , . ac
Fax: +49 (0) 4489 40494 - 20 Romanischer Tondachziegel - 12 Stick / m=2

Info@Rimini-Baustoffe.de
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Technische Daten Formteile & Zubehor

Ausrichtung des Dachziegels Rechtsdecker

Dachziegelbedarf / gm 12 Stck.

Dachziegelbreite 292 mm

Dachziegelgewicht / gm 45,00 kg

Dachziegelgewicht / Stck 3,75 kg

Dachziegellange 443 mm First-/Gratziegel First-/Gratanfanger Ortgang rund links Ortgang rund rechts 1/1 Doppelwulstziegel
ANr.: 7711 ANr.: 7720 ANr.: 7766 ANr.: 7775 ANr.: 16797

Deckbreite 225-235 mm Gewicht: 3.50 Kg Gewicht: 3.30 Kg Gewicht: 2.80 Kg Gewicht: 2.80 Kg Gewicht: 5.80 Kg
Bedarf: 2.50 je Ifm Bedarf: 3.00 je Ifm Bedarf: 3.00 je Ifm Bedarf: 3.00 je Ifm

é

Lattung 365-375 mm
Material Gebrannter Ton
Palettenart Einweg
Palettengewicht 720 kg
Paletteninhalt 192 Stck.
= San Marco Evolution

Regeldachneigung

Grundpfanne (120 mm) Hut f. Grundpfanne (120 mm) Sanitarlifter o. Flexschlauch 125mm Antennenziegel Thermendurchgang
ANr.: 16834 ANr.: 8002 ANr.: 16841 ANr.: 18487 ANr.: 18258
Abstand oberste Latte zum Gewicht: 3.80 Kg Gewicht: 5.40 Kg Gewicht: 3.90 Kg Gewicht: 3.90 Kg Gewicht: 3.90 Kg

Firstscheitelpunkt:20 mm

Flachenziegel
. . Solardurchgangsziegel DN70 Schneestopziegel Flachenlifter satelitenziegel Firsteinleger
Traufuiberstand: ANr.: 18111 ANr.: 14977 ANr.: 16803 ANr.: 16827 ANr.: 8011
Gewicht: 3.90 Kg Gewicht: 3.60 Kg Gewicht: 3.60 Kg Gewicht: 3.00 Kg Gewicht: 1.00 Kg

85 mm
Bedarf: 5.00 je Ifm

~

Lattungsabstand:
1/1 Ziegel: 365 mm

Walmkappe 3er Walmkappe 4er Firstklammern Sturmklammern (gpr. FOS) Gratband VlieR farbig (350mm)
ANr.: 7739 ANr.: 7748 ANr.: 7793 ANr.: 7793 ANr.: 13369
Gewicht: 4.00 Kg Gewicht: 5.40 Kg Gewicht: 0.10 Kg Gewicht: 0.10 Kg Gewicht: 1.00 Kg

Bedarf: 5.00 je Ifm

Abstand Traufe zu erster Latte:
1/1 Ziegel: 340 mm

340 mm 230 mm

Flexschlauch (DN125) mit Reduzierung
ANr.: 30

~
p Gewicht: 1.00 Kg
[ N
160 mm
v

Flachenziegel

Doppelwulstziegel
Ortgang links Ortgang rechts

DeckmaRe sind an der Baustelle zu ermitteln. Alle Angaben sind ca. MaRe. Anderungen vorbehalten.



