
Farben

1. Mixed 1 2. Mixed 2 3. Cendré

4. Chaume 5. Pourpre 6. Rouge ancien

Prieure
Schindel - 62-68 Stück / m²

Rimini Baustoffe GmbH
Feldweg 37
26689 Apen / Germany
Tel.: +49 (0) 4489 40494 - 00
Fax: +49 (0) 4489 40494 - 20
Info@Rimini-Baustoffe.de
www.Rimini-Baustoffe.de



Traufüberstand:
60 mm

Flächenziegel

Abstand oberste Latte zum
Firstscheitelpunkt:60 mm

Lattungsabstand:
1/1 Ziegel: 100 mm

Abstand Traufe zu erster Latte:
1/1 Ziegel: 190 mm

Prieure

Ortgang

Formteile & Zubehör

First-/Gratziegel rund
ANr.: 34XLP
Gewicht: 3.70 Kg
Bedarf: 3.00 je lfm

First-/Gratziegel Winkel
ANr.: 33XLP
Gewicht: 3.10 Kg
Bedarf: 3.00 je lfm

Firstscheibe rund
ANr.: 365XLP
Gewicht: 5.10 Kg

Firstscheibe Winkel
ANr.: 362XLP
Gewicht: 3.80 Kg

Kehleinleger
ANr.: 85XLP
Gewicht: 1.60 Kg
Bedarf: 11.00 je lfm

Grundpfanne 3tlg. (100mm)
ANr.: 62PR
Gewicht: 5.00 Kg

Hut f. Grundpfanne (100mm)
ANr.: 63XL
Gewicht: 3.00 Kg

1/2 Ziegel
ANr.: 5PR
Gewicht: 0.60 Kg
Bedarf: 6.00 je lfm

Firstplatte
ANr.: 83PR
Gewicht: 1.00 Kg

Traufplatte
ANr.: 83PR
Gewicht: 1.00 Kg

Walmkappe 3er mit Plateau
ANr.: 484XL
Gewicht: 3.60 Kg

Basis f. Zierspitze
ANr.: 482XL
Gewicht: 3.90 Kg

Zierspitze
ANr.: 483XL
Gewicht: 2.30 Kg

Flexschlauch (DN125) mit Reduzierung
ANr.: 30
Gewicht: 1.00 Kg

Deckmaße sind an der Baustelle zu ermitteln. Alle Angaben sind ca. Maße. Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Bedarf der Schindel / qm 62-68 Stck.

Deckbreite 170 mm

Gewicht der Schindel / qm 86,8 - 95,2 kg

Gewicht der Schindel / Stck. 1,40 kg

Lattung der Schindel 90-100 mm

Material Gebrannter Ton

Palettenart Einweg

Palettengewicht 1028 kg

Paletteninhalt 720 Stck.

Regeldachneigung 39°

Schindelbreite 170 mm

Schindellänge 270 mm

Ziegelüberlappung 70-90 mm


